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第一章  企业概况 

1.1 企业基本情况  

2018 年 11 月，文成县人民政府授权文成县综合行政执法局和文成

伟明环保能源有限公司签订文成县垃圾处理生态环保工程特许经营协

议，同意浙江伟明环保股份有限公司的子公司—文成伟明环保能源有

限公司负责项目投资、建设、运营和维护。 

 

图 1.1-1 厂区整体概览  

受文成伟明环保能源有限公司委托，2020 年 6 月，北京国寰环境

技术有限责任公司编制完成《文成县垃圾处理生态环保工程环境影响

报告书（报批稿）》，2020 年 7 月，温州市生态环境局以温环建〔2020〕

046 号《关于文成县垃圾处理生态环保工程环境影响报告书审批意见

的函》批复了该项目。批复主要建设内容：原则同意文成县垃圾处理

生态环保工程按规划方案建设，项目属新建工程，选址于文成县大峃

镇塔山村，总用地面积 22924平方米。生活垃圾焚烧处理建设 1条 500t/d

垃圾焚烧线、1 台 51.5t/h 余热锅炉、1 台 12MW 凝汽式汽轮发电机组
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余热锅炉和烟气净化系统等辅助设施，配套建设 10t/d 污泥和 50t/d 餐

厨垃圾联合处理线。 

按照《文成县垃圾处理生态环保工程环境影响报告书》要求，垃

圾装卸平台及地面冲洗废水、垃圾渗滤液和初期雨水 3 股废水，经收

集后纳入垃圾渗滤液处理站处理，采用“预处理+UASB 厌氧反应器

+MBR 反应器+纳滤+反渗透”工艺，达到《城市污水再生利用工业用

水水质》(GB/T19923-2005)中的敞开式循环冷却水系统补充水标准，

回用于冷却塔补水，处理后产生的膜处理浓缩液用于回喷生活垃圾后

入炉焚烧。化水废水经中和处理汇同锅炉排污降温冷却水，生活废水

经化粪池预处理，食堂含油废水经隔油池预处理达到《污水综合排放

标准》GB8978-1996)的三级标准，纳管入文成县城东污水处理有限公

司处理，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GB18918-2002)中的一级 A 标准后排放飞云江。 

企业按环评及批复要求建设各环境保护设施，对需纳管部分（暨

生活污水、食堂废水等）的排污口规范化管理，安装尾水在线监测装

置，并调试完成，项目于 2021 年 11 月组织竣工环境保护验收，并通

过验收。由于实际运行状态中，垃圾渗滤液处理站以高标准建设，出

水可满足对应标准要求用于冷却塔循环使用，浓水可回喷入炉焚烧。 

因此企业对厂区内管线进行行优化调整，将生活污水（含食堂废

水）、实验室废水纳入垃圾渗滤液处理站处理，调整后厂内生活污水经

化粪池预处理，食堂含油废水经隔油池预处理，锅炉排污降温冷却用

水，实验室废水，垃圾装卸平台冲洗、地面冲洗等冲洗废水和初期雨

水经收集后与垃圾渗滤液一同纳入垃圾渗滤液处理站处理，采用“预

处理+UASB 厌氧反应器+MBR 反应器+纳滤+反渗透”工艺，处理能力

为 200t/d，垃圾渗滤液处理站出水可同时满足《生活垃圾填埋场污染

控制标准》（GB16889-2008）中表 2 标准要求以及《城市污水再生利用

工业用水水质》 (GB/T19923-2005)中的敞开式循环冷却水系统补充水

标准要求，其中重金属总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污
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染物浓度达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2

规定的浓度限值要求，出水回用于冷却塔补水，处理后产生的膜处理

浓缩液用于回喷生活垃圾后入炉焚烧。  

1.2 企业生产情况及用水情况  

为调查企业生产情况及用水情况，我单位收集了企业 2022 年相关

数据进行统计分析。企业 2022 年度由供水系统供给自来水 135478 吨，

山水 131907 吨，共计 267385 吨，其中外用水共计 9758 吨，主要供给

垃圾填埋场使用。企业由系统外补给新鲜水共 257627 吨。 

汇总如表 1.1-1，附件 1 所示。 

 表 1.1-1  2022 年用水量 单位：t 

月份  
自来水系统  山水系统  

自来水总量  自来水外用水量  山水总量  山水外用水量  

一月  9759 329 11102 0 

二月  2489 409 16842 0 

三月  6160 0 19043 1504 

四月  8070 0 16761 839 

五月  6145 0 10339 1255 

六月  5265 0 16193 928 

七月  14041 0 10872 836 

八月  18513 0 6187 511 

九月  18697 0 6997 905 

十月  25804 358 2324 591 

十一月  11085 164 6927 679 

十二月  9450 333 8320 117 

备注：  

1、企业主要进水来源为自来水以及山水。  

2、企业外用水主要供给外部单位使用。  

3、企业产生的所有污水，经污水处理站处理后将所有出水收集至冷却塔进行回

收利用，零排放不纳管排放处理。  

1.3 企业生产工艺  

1.3.1 垃圾处理工艺  

1、垃圾接收及储存系统 
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生活垃圾由垃圾收集车或垃圾中转车运入本厂，经地磅房地磅自

动称重并由计算机记录和存储数据后，通过上料坡道进入主厂房卸料

平台。垃圾卸料平台供垃圾车辆的驶入、倒车、卸料和驶出，以及垃

圾车辆的临时抢修。 

生活垃圾装卸、贮存设施、渗滤液收集和处理设施等采取密闭负

压措施，保证了其在运行期和停炉期均处于负压状态。 

2、垃圾储存及输送 

垃圾储存在全密封的垃圾池内，能有效防止臭气的外溢。垃圾吊

车位于垃圾池上方，主要进行垃圾的投料、搬运、搅拌、取物和称量

工作。顶部布置有垃圾抓斗起重机供垃圾上料，同时设有渗沥液导排

系统、除臭系统等。 

3、垃圾焚烧系统 

垃圾进入焚烧炉后，在炉膛进行充分燃烧，焚烧烟气在炉内温度

850℃以上的焚烧区域停留时间大于 2 秒，确保二噁英的充分分解。 

焚烧烟气进入余热锅炉后通过由水冷壁、锅筒、对流管束、过热

器、省煤器等组成的烟气通道，利用烟气中的热量产生的过热蒸汽供

发电机发电利用。 

4、烟气净化系统 

从余热锅炉出来的烟气进入烟气处理间，通过由“SNCR＋半干法

＋干法+活性炭吸附＋布袋除尘+SCR”组成的烟气处理系统，将烟气

中的 NOx、酸性气体（SO2、HCl）、重金属、二噁英类和颗粒物等烟

气污染物去除达标后高空排放。 

垃圾处理工艺流程见图 1.3-1。
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图 1.3-1 垃圾处理流程 
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1.3.2 餐厨处理工艺  

餐厨处理系统主要由卸料进料单元、机械分拣单元、螺旋压榨系

统、湿解单元和油水分离系统构成，工艺流程见图 1.3-2。 

（1）卸料进料单元 

卸料槽为餐厨垃圾的接收和输送系统，实现餐厨垃圾的接收和输

送，同时具有一定的脱水和缓冲功能。卸料槽内物料通过无轴螺旋输

送进入分选机。 

本项目接收输送系统设计 1 条生产线，设置 1 个接收斗。 

（2）机械分拣单元 

通过分拣机以机械分选方式将物料中粒径较大的杂物分离出去，

杂物主要为大块金属、瓷片、玻璃瓶及塑料袋等，有效保护后续输送

机处理设备的正常运行。 

分拣机分选出的筛上物经无轴螺旋输送机输送至杂物箱，外运处

置；筛下物进入下一处理单元。 

（3）螺旋压榨系统 

分选机分选出的有机物质在重力作用下进入细碎螺旋挤压机，有

机垃圾中的水分经过螺旋叶片挤压实现二级固液分离，将粒径大于

10mm 的异物质被分离出来送入焚烧厂焚烧，分离出的垃圾滤液进入

缓存罐。 

（4）湿解单元 

湿解单元是餐厨垃圾预处理的核心系统，湿解处理是将餐厨垃圾

在高温高压条件下进行高压湿热处理。通过湿解处理，粘稠物料在蒸

汽的作用下充分的将结合在物料中的动植物油分离出来，同时物料粘

度降低，密度较大的无机物更容易沉降，更容易分离，而物料中的有

机质被细化，粘度系数减小，具备良好的流动性，为后续系统提供表

面积大、流动性好、分子链更短的优质物料。 

湿解单元主要由湿解罐、控制监测仪表组成。湿解罐设计压力

0.8Mpa，加热采用蒸汽直接加热，加热温度 125℃。自动控制系统对
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反应过程中的温度、压力及加热时间进行自动控制。 

（5）油水分离系统 

油水分离单元由卧式三相分离机及附属罐体组成。餐厨垃圾湿解

后的物料经泵送至卧式三相分离机，卧式三相分离机将物料分离成油、

水、渣三部分，其中油相自流进入暂存罐，通过油泵输送至油脂储罐，

作为化工原料—工业粗油脂，定期外运；水相自流进入液相储槽暂存，

后经输送泵输送至水处理系统处理；渣相经螺旋输送机输送至有机质

接料箱，外运焚烧处理。. 

 

图 1.3-2 餐厨垃圾及污泥处理工艺流程 
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1.4 企业三废产生情况  

1.4.1 废气 

1）污染来源 

本项目废气主要包括：锅炉烟气、垃圾恶臭、消石灰粉尘、活性

炭仓粉尘、灰库粉尘、污水站恶臭、食堂油烟。 

2）治理情况 

1、焚烧炉废气 

本项目采用“3T+E”焚烧工艺有效抑制二噁英类物质的产生，即

保证焚烧炉出口烟气的足够温度、烟气在燃烧室内停留足够的时间、

燃烧过程中适当的湍流和过量的空气。根据项目设计，烟气净化工艺

选用“SNCR+半干法+干法＋活性炭吸附＋布袋除尘+SCR”。 

烟气净化系统工艺流程图见图 1.4-1。 

从余热锅炉出来的烟气进入半干式反应塔，塔的顶部设有 Ca(OH)2

溶液喷射装置，从塔顶的喷嘴喷射 Ca(OH)2 溶液与烟气中的酸性气体

发生中和反应，同时相应减少塔中减温水的喷射量，这样同时也可以

保证在整个过程中不会产生废水。携带有大量颗粒物的烟气从反应塔

排出后进入后续的布袋除尘器，在进入除尘器前的烟道之中喷入消石

灰粉末和活性碳，消石灰与酸性气体进一步发生反应，吸收烟气中的

SO2 和 HCl 等酸性气体。活性炭吸附 Pb、Hg 等重金属以及二噁英、

呋喃等有机污染物。烟气中的颗粒物被布袋除尘器捕集经除尘器灰斗

排出进入飞灰处理系统。净化后的气体由引风机抽入 80m 高的烟囱排

至大气。 
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图 1.4-1 烟气净化系统工艺流程图 

2、无组织排放废气 

本项目恶臭污染源主要包括垃圾库、垃圾渗滤液处理站、餐厨垃

圾预处理车间以及垃圾运输车辆等。 

1、垃圾库 

对卸料大厅和垃圾库采样密闭且微负压设计，垃圾卸车平台采用

封闭布置，防止臭气外溢。垃圾贮坑上部设有焚烧炉一次风机的吸风

口。风机从垃圾贮坑中抽取空气，用作焚烧炉的助燃空气。 

2、垃圾渗滤液处理站 

垃圾渗滤液处理站产生的恶臭气体构筑物（调节池、厌氧池）均

为密闭罐体，通过抽风确保池体处于微负压状态，渗滤液处理站微负

压状态抽取的恶臭气体经风机收集后送入焚烧炉焚烧处理。 

3、餐厨垃圾预处理车间 
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环评整个预处理车间关键单元（点源）采取密闭除臭设计，空间

面源采取负压收集，将各处理设施、面源产生的臭气集中，离心风机

输送至电厂焚烧炉焚烧。当焚烧炉停运或者检修时，臭气收集至应急

活性炭废气净化器装置。 

4、垃圾运输车辆 

采用密封型的车辆，运输过程严禁敞开，禁止一些破损车辆从事

垃圾收集运输作业，减少运输途中的恶臭废气的跑冒现象。 

1.4.2 废水 

1）污染来源 

项目废水主要为垃圾库及餐厨垃圾预处理车间渗滤液、化水废水、

垃圾卸料平台、引桥及主厂房冲洗废水、循环冷却水系统排水、锅炉

排污水及初期雨水等。项目实行雨污分流、清污分流、污污分流制。

厂区设置渗滤液处理系统，对不同水质分类处理。 

2）治理情况 

垃圾库及餐厨垃圾预处理车间渗滤液、垃圾卸料平台、引桥及主

厂房冲洗废水和初期雨水等进入渗滤液处理站处理；化水废水中实验

室废水经中和沉淀后进入渗滤液处理站，反冲洗废水于管路内循环冲

洗与浓水一同排放至循环水池；锅炉排污水作为冷却循环水补水综合

利用；循环冷却水系统排水进入反渗透处理后回用至循环水池；项目

厨房餐饮废水经隔油池处理后汇同其他生活污水一起经化粪池预处理

后进入渗滤液处理站。渗滤液处理站处理后出水收集回用于冷却塔补

水，处理后产生的膜处理浓缩液用于回喷生活垃圾后入炉焚烧。 

《生活垃圾填埋场污染控制 GB16889-2008)中表 3 标准将厂内产

生的所有污水包括渗滤液、生活污水、食堂废水等统一汇集至渗滤液

处理站协同处理，处理后将所有出水收集至冷却塔进行回收利用，零

排放不纳管排放处理。项目具体水质监测报告见附件 4。 

本项目的渗沥液处理工艺组合为：预处理+UASB 厌氧反应器

+MBR 反应器+纳滤+反渗透。处理能力为 200t/d，工艺流程图见图
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1.4-2。 

 

图 1.4-2 废水处理工艺流程图 

表 1.4-1 废水处置方式汇总 

序号  废水种类  环评处置方式  实际处置方式  

1 垃圾渗滤液  
经垃圾渗滤液处理系统处理

后回用，部分外排，浓水回

经垃圾渗滤液处理系统处

理后出水收集回用于冷却
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序号  废水种类  环评处置方式  实际处置方式  

喷垃圾库  塔补水，浓水回喷垃圾库  

2 化水废水  
经中和沉淀后纳入市政污水

管网  

经中和沉淀后，进入垃圾

渗滤液处理站  

3 

垃圾卸料平台、

引桥及主厂房

冲洗废水  

进入垃圾渗滤液处理站  与环评一致  

4 
循环冷却水系

统排水  

绝大部分回用，其余部分作

为清下水排放  

进入反渗透处理后回用至

循环水池  

5 锅炉排污水  
经降温冷却后作为循环冷却

水补充水，不外排。  
与环评一致  

6 
生活污水、厨房

餐饮废水  

经隔油池处理后汇同其他生

活污水一起经化粪池处理达

标后纳入市政污水管网  

生活污水、厨房餐饮废水

经预处理后进入垃圾渗滤

液处理站  

7 初期雨水  进入渗滤液处理站  与环评一致  

8 排放口  
排污口规范化管理，安装尾

水在线监测装置  

企业已设置标准排放口并

安装尾水在线监测装置，

但因废水厂内循环未排

放，经申请备案未联网  

1.4.3 固废 

1）污染来源 

项目产生的固废主要有焚烧炉炉渣、飞灰、渗滤液处理站污泥、

废机油、废活性炭、废布袋、餐厨垃圾预处理系统分离出的异物质残

渣、粗油脂以及生活垃圾。 

2）治理情况 

本项目餐厨垃圾预处理产生的异物质残渣和沼渣、生活垃圾、废

滤膜、废水处理污泥和废活性炭自行收集后焚烧处理。 

垃圾焚烧后产生的炉渣外运综合利用，飞灰加入水泥和螯合剂稳

定化处理后运至填埋场处置。 

烟气处理产生的废弃除尘布袋、汽轮机产生的废机油以及废催化

剂属于危险废物，产生后收集到厂区内的危废暂存仓库，委托有资质

单位处置。危废暂存仓库，设有有防风雨、防晒、防渗漏等措施。  
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第二章  水平衡分析 

2.1 用水单元划分  

厂区内主要用水为： 

（1）主要生产用水：主要为垃圾焚烧冷却塔循环水系统、除盐水

制备系统用水、垃圾渗滤液处理系统。 

（2）辅助生产用水：主要为垃圾卸料平台、引桥及主厂房冲洗废

水、废气处理系统用水、石灰制浆用水、飞灰稳定化用水、出渣机冷

却水。 

（3）生活用水：主要为食堂用水及办公人员生活用水。 

2.2 厂区进水情况分析  

厂区给水系统有自来水系统及山水系统，为厂内循环系统主要补

给水源，其中部分进水供给填埋场使用，为厂内水循环系统扣除水量；

垃圾填埋场中水回用系统有水补充至回用水系统，为厂内水循环系统

外部加入水量。厂内接受来自临江垃圾焚烧厂、瑞安垃圾焚烧厂、文

成垃圾填埋场所产生垃圾渗滤液，为厂内水循环系统外部加入水量。 

根据业主提供数据，2022 年进场垃圾渗滤液产生量为 13465.27 吨。 

 

图 2.2-1 厂区主厂房 
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 表 2.2-1 2022 年度厂区进水情况统计 单位：t 

自来水、山水

系统进水  

进水外

用水量  

回用水

增加量  

外来渗滤

液增加量  

文成渗滤

液增加量  

全厂系统外输入

总量  

267385 9758 4178 5044.73 13465.27 280315 

2.3 用水单元用、排水情况  

2.3.1 主要生产用水单元用、排水情况  

1）垃圾焚烧冷却塔循环水系统 

厂区设 2 台逆流式机力通风冷却塔，单台冷却水量 1500t/h，配用

玻璃钢轴流双速风机。循环水泵选用 2 台单级双吸离心泵，Q=2800t/h，

H=24m，1 用 1 备。设计工业冷却水泵 2 台，Q=100t/h，H=48m，N=90kW，

380V，1 用 1 备。循环水池设计容量为 300m2。 

 

图 2.3-1 厂区循环水池及冷却塔  

冷却塔下设循环水池，接受来自工业水池新鲜水、填埋场回用水、

除盐水制备系统浓水、锅炉排污水、垃圾渗滤液处理系统处理后洁净

水，作为水源补给，循环水池内水主要供给各系统冷却环节循环使用，

并供给烟气净化系统用水、石灰制浆用水、飞灰稳定化用水、出渣机

冷却水、垃圾引桥及地面冲洗水、生活垃圾卸料区及车辆冲洗用水、
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主厂房冲洗用水等冲洗用水。为保证循环水池水质，需定期对水池中

水进行排放补充，排放水送至垃圾渗滤液处理站进行处理。 

根据厂内已有计量数据及环评内系统设计数据，统计循环水池给

排水情况，见表 2.3.1-1、表 2.3.1-2 。 

 表 2.3.1-1 2022 年度循环水池进水情况统计  单位：t 

工业水池新

鲜水  

除盐水制备浓

水  

垃圾渗滤液洁

净水  

填埋场中水

回用  
锅炉排污水  

221179 5207 12570 4178 1363.45 

 表 2.3.1-2 2022 年度循环水池出水情况统计  单位：t 

垃圾焚烧

冷却塔蒸

发  

烟气净化

系统用水  

石灰制浆

用水  

飞灰稳定

化用水  

出渣机冷

却水  
冲洗废水  

锅炉排污

降温冷却

用水  

183602.51 21900 12921 3650 18250 2032.1 2141.84 

2）除盐水制备系统用水 

场内设置 2 套 6t/h 除盐水设备，除盐水处理系统采用“RO+EDI”

处理工艺。 

制水系统从工业水池补充水，制水产生除盐水及浓水，除盐水用

于锅炉使用及实验室制备超纯水使用，浓水用于冷却塔循环水系统中

回用水使用。制备系统需定期进行反冲洗确保膜工作状态正常，反冲

洗为内部重复冲洗，不排放至循环水池。 

锅炉使用过程中产生一定量高盐度污水，经冷却降温后与化水浓

水一同排入冷却塔循环水系统。 

 表 2.3.1-3 2022 年度除盐水制备系统用水情况统计 单位：t 

制水系统进

水量  

除盐水制

水量  

浓水及反冲洗

废水计量量  

浓水产

生量  

锅炉补水

量  

实验室用水

量  

31271 22364 8907 5207 22110 254 
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图 2.3-2 除盐水制备系统  

3）垃圾渗滤液处理系统 

垃圾渗滤液处理站的处理工艺为预处理+UASB 厌氧反应器+MBR

反应器+纳滤+反渗透。 

接受系统外输入渗滤液 5044.73 吨，本厂产生渗滤液 13465.27 吨，

共计 18510 吨，渗滤液处理量为 20652 吨。 

污水处理站出水 26611 吨，日均污水处理量约 72t/d，其中污水处

理出水量 12570 吨，浓水回喷量 14041 吨。 

根据业主提供数据，2022 年进场垃圾渗滤液产生量为 13465.27 吨，

浓水回喷量为 14041 吨，入炉垃圾综合含湿量为 11.4%，低于环评内

设备焚烧垃圾含水率设计值 15%，因此焚烧炉可消纳垃圾渗滤液处理

系统所产生浓水。 



文成县垃圾处理生态环保工程污水零排放论证报告 

浙江中谱检测科技有限公司 第  17 页   共  36 页  

 

图 2.3-3 垃圾渗滤液处理系统  

2.3.2 辅助生产用水单元用、排水情况  

1）冲洗废水 

垃圾卸料平台、引桥、地磅区、垃圾车辆及预处理车间冲洗产生

冲洗废水，该单元用水来自循环水池，根据项目水平衡，该单元年用

水量为 2032.26 吨，产污系数以 0.8 计，则冲洗废水产生量为 1645.26

吨。 

 

图 2.3-4 垃圾进场引桥 
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2）废气处理系统用水 

项目烟气脱硝采用 SCR 与 SNCR 技术结合进行二级脱硝，SNCR

技术需在烟气中加入还原剂，SNCR 技术把还原剂氨水稀溶液喷入炉

膛温度为 850~1100℃的区域，该还原剂迅速热分解出 NH3 并与烟气中

的 NOx 进行反应生产 N2 和 H2O。在联合脱硝系统中，多余的氨气在催

化剂的作用下可以在 280~420℃的烟气温度范围内将烟气中 NOx 分解

为 N2 和 H2O，该部分水以蒸汽形式排入大气。该单元用水由循环水池

引出，根据项目设计参数，可得年耗水量为 21900 吨。 

 

图 2.3-5 废气处理处理及氨水制备系统  

3）石灰制浆用水 

项目采用干法和半干法组合工艺对炉内焚烧烟气中的酸性气体包

括氯化氢、二氧化硫等烟气进行去除，该单元用水由循环水池引出，

根据项目设计参数，可得年耗水量为 12921 吨。 
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图 2.3-6 石灰制浆系统  

4）飞灰稳定化用水 

本工程飞灰稳定化技术采用水泥作为固化材料，配以螯合剂的稳

定化工艺。处理后的飞灰满足危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别

（GB5085.3-2007）的要求后，运输至指定填埋场填埋最终填埋处置。

水泥配比:10%；螯合剂配比：1%；水添加量：20%。该单元用水由循

环水池引出，根据项目设计参数，该单元年用水量为 3650 吨。 

 

图 2.3-7 飞灰稳定化系统  
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5）出渣机冷却水 

本项目垃圾经充分燃烧后，在焚烧炉排的端头燃烬的炉渣由出渣

斗掉入出渣机冷却水中冷却，温度由 450℃左右冷却降低到 60℃。出

渣机中的渣经挤压脱水后从出渣机推出，由溜槽滑落到渣仓，然后用

渣抓斗抓到出渣料斗中，送入汽车，外售综合利用。该部分用水用于

冷却降温，从循环水池定期补充，不外排。根据项目设计参数，该单

元年消耗量为 18250 吨。 

 

图 2.3-8 出渣机 

2.3.3 生活用水情况 

项目生活用水从工业水池取用新鲜自来水，用于员工生活使用，

所产生的污水经由隔油池、化粪池预处理后排入垃圾渗滤液处理站，

2022 年厂区生活用水量 5177 吨，按生活污水排污系数 0.8 计算，则生

活污水产生量为 4141.6 吨。 

2.4 水平衡图 

根据以上分析，得出企业 2022 年度水平衡图如下，其中红色为已

有计量数据。 
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第三章  用水合理性分析  

通过分析企业 2022 年度 12 个月的生产情况，得出上述水平衡分

析。根据分析结果，垃圾渗滤液处理站共产出洁净水 12570 吨，浓水

14041 吨，共收入废水 26611 吨，其中垃圾渗滤液输入 18510.16 吨，

锅炉排污降温冷却用水产生量 2141.84 吨。垃圾渗滤液处理站日处理

污水量约为 72t/d，小于污水处理设施设计处理能力 200t/d，设备负荷

率约为 36%。 

厂区洁净水总进水量为 257627 吨，厂区主要消耗用水为垃圾焚烧

冷却塔蒸发约 183602.51 吨，污水产生量较蒸发损耗量相比缺口较大，

仍需大量系统外新鲜水补给。 

2022 年进场垃圾渗滤液产生量为 13465.27 吨，入库垃圾渗滤液产

生量 13465.27 吨，浓水回喷量为 14041 吨，入炉垃圾综合含水量为

11.4%，低于环评内设备焚烧垃圾含水率设计值 15%，因此焚烧炉可消

纳垃圾渗滤液处理系统所产生浓水。根据核算，文成县垃圾处理生态

环保工程项目用水基本合理，所产生污水可做到厂内循环使用不外排。 
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第四章  结论与建议 

通过本次现场调查及水平衡测试，对企业实际用水情况有了比较

清楚的了解，文成县垃圾处理生态环保工程项目用水基本合理，所产

生污水可做到厂内循环使用不外排，不存在偷排漏排情况。 

同时经过现场调查，企业项目为生活垃圾焚烧处理项目，耗水量

较大。同时企业未在各生产环节安装分表，加大了调查及资料收集的

难度，现提出建议如下： 

1、建立、健全企业用水计量网络。补充完善各用水单元用水计量

仪表，提高水表计量率，也为企业内部用水的计量和考核及隐蔽单元

供水管道检漏提供有力条件。 

2、建立完善企业用水档案。在掌握用水单元的用水参数的量值及

其平衡关系基础上，有助于企业计算、评价有关用水技术经济指标，

找出用水薄弱环节和节水潜力，并制定相应的切实可行的技术、管理

等整改措施和规划，从而也有助于提升企业用水、节水管理水平。 

3、企业应积极进行技术设备升级改造，提升管理水平，减少不必

要的能源消耗，推广应用节水节能生产技术设备，并对地下水管网进

行维修整改，消除“跑、冒、滴、漏”现象等。 

4、企业应对入场垃圾情况做相应规划，若入场垃圾持续含水率较

高，则需采取如配置氨水等有效措施，消耗渗滤液处理设施所产浓水。

以减少新鲜水使用量，以保证污水可厂内处理循环消耗。 

公司在今后需继续加强计划用水、节约用水、控制用水总量的管

理，最大限度地科学用水，提高用水效率。
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附件 

附件 1 企业 2022 年度水务统计台账  
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附件 2 排污口零排证明  
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废水排放口建设期状态（排放管已接入管网，未投用） 

 

废水排放口现状（已切断外排放管） 
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附件 3 2022 年度入库垃圾情况说明  
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附件 4 厂内相关单元水质监测报告  

污水站出口 
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冷却水排放口
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